
   
 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NORMA 

ARTÍCULO         TAFETÁN  

PESO M2         120 g/m2  

COMPOSICIÓN     100% Algodón peinado UNE EN ISO 1833-11:2011  

DENSIDAD     
URDIMBRE       44 h/cm 

UNE EN 1049-2:95  
TRAMA    34 p/cm 

TÍTULO DEL HILO     
URDIMBRE    40 NE 

UNE 40.600-5:96  
TRAMA 40 NE 

RESISTENCIA     
URDIMBRE    540 

UNE EN ISO 13.934-1:99  
TRAMA   475 

ESTABILIDAD DIMENSIONAL     
URDIMBRE 6% 

UNE EN ISO 13.934-1:99  
TRAMA 6% 

                                         SOLIDECES NORMA 

SOLIDEZ A LA TRANSPIRACIÓN     

DEGRADACIÓN     .4 - 5 

UNE EN ISO 105-E04:09 DESCARGA ALGODÓN .4 - 5 

DESCARGA POLIÉSTER  

SOLIDEZ AL AGUA     

DEGRADACIÓN  .4 - 5 

UNE EN ISO 105-E01:2010 DESCARGA ALGODÓN .4 - 5 

DESCARGA POLIÉSTER  

SOLIDEZ A LOS ALCALINOS     

CARBONATO DE SODIO 5 

UNE EN ISO 105-E06:2007 HIDRÓXIDO DE CALCIO .3 – 4 

HIDRÓXIDO DE AMONIO  5 

SOLIDEZ A LOS DISOLVENTES ORGÁNICOS 

DEGRADACIÓN  .4 - 5 

UNE EN ISO 105-X05:2007 DESCARGA ALGODÓN 5 

DESCARGA POLIÉSTER  

GRADO DP     2200º SN 198 525 

 

 

REFERENCIA : POPELIN 200 HILOS 

1987 © CENTRAL DE COMPRAS             Tfnos.: 916 335 696 / 644 227 900               https://www.centraldecompras.com/

Sábanas y fundas de almohada Basic Plus 200 hilos
Especificaciones técnicas de sábanas y fundas de almohada Basic Plus 200 hilos.

TÍTULO ORIGINAL: "Ficha técnica de tejido popelín 200 hilos."
Revisión 1.0

1987 © CENTRAL DE COMPRAS. Todos los derechos reservados. Datos facilitados por fabricante / distribuidor.




