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SABANAS BLANCAS HOTEL AJUSTABLES BASIC

Especificaciones técnicas de Sdbanas Blancas Hotel bajeras ajustables Basic.

TITULO ORIGINAL: "Séabanas algoddn blancas bajeras ajustables”

Revision 1.5

MUESTRA CARACTERISTICAS DEL TEJIDO
BAJERA 100ALG 142H - 120GR Composicion Urdimbre:  100% ALGODON
AJUSTABLE Composicion Trama: 100% ALGODON
Ancho: Centimetros
Peso: 120 Gramos/m’.
Urdimbre Densidad 30 Hilos/cm. Titulo: 30 1/C
Trama Densidad 27 Hilos/cm. Titulo: 30 1/C
Tipo acabado: BLANCO
PROPIEDADES
DENOMINACION NORMA VALORES
Estabilidad Dimensional AATCC 1351978 . B o _ 0
al Lavado a 60°C y Secado Tumbler } Urdimbre -2 % | Trama -2 %
Estabilidad Dimensional . _ _
al Lavado en Seco con Percloroetileno | UNEEN 180 3175:1996 Urdimbre =25 % | Trama =25 %
Estabilidad Dimensional al Planchado Urdimbre = 12 % | Trama = 12 %
Solidez al Lavado a 60°C UNE-EN 20105-C03 1995 Degradacion = 4 Descarga = 4
Solidez al Sudor Acido Degradacion = 4 Descarga = 4
UNE-EN ISO 105-E04 1996
Solidez al Sudor Basico Degradacion = 4 Descarga =4
Solidez al Agua UNE-EN ISO 105-E01 1996 | Degradacion = 4 Descarga = 4
Solidez al Percloroetileno UNE-EN ISO 105-X05 1997 | Degradacion = 34 Descarga = 4-5
. Degradacion seco = 4/5 Descarga seco = 4/5
Solidez al Frote UNE-ENISO 105-X12 1996 | Degradacion himedo — Descarga himedo =
Solidez al Blanqueo con Hipoclorito UNE-EN 20105-NO1 1996 | Degradacion = 34
Solidez a la Luz 1SO 105-B02:1994 Degradacion = 34
Solidez al Planchado UNE-EN ISO 105-X11 1997 | Degradacion = 4 Descarga = 4
i Urdimbre sobre Trama sobre
Deslizamiento en las Costuras Mark Spencer Método I Trama = Urdimbre =
Resistencia Dinamométrica UNE-EN ISO 13934-1 2000 | Urdimbre = 50 Kg. | Trama = 40 Kg.
Propension al Pilling SN 198 525 Valoracion = 4
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