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TAQUILLAS MODULARES ECO
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TAQUILLAS MODULARES ECO

TITULO ORIGINAL: "Ficha técnica taquillas eco series V, T,M,C,P,By Z."
Revision 1.1




FICHATECNICA TAQUILLAS ECO SERIESV, T, M, C,P,By Z
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FICHATECNICA TAQUILLAS ECO SERIESV, T, M, C,P,By Z

CARACTERISTICAS

Fabricadas en chapa de acero laminado en frio, calidad DCO1, segtin norma europea EN 10130 con un contenido en
carbono inferior al 0.12%. Espesor de 0.6 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfataciéon amorfa.
Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.
Sistema de inicial y extensiones.

Sencillo montaje. Ampliable a voluntad. (Incluye tornilleria).

Laterales, techos, zécalos y separadores

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor minimo de 50 micras.

Puertas

Pintadas en azul RAL 5010 o gris RAL 7035, acabado microtexturado.
Espesor minimo de 50 micras.

Doble plegado perimetral.

Bordes sin aristas cortantes y bisagras ocultas.

Con tarjetero identificador.

Con rosetas de ventilacion en los modelos ECOV-ECOT-ECOM y ECOC.
Cerradura de cilindro cromada, con dos llaves de usuario.

Fondos, bandejas y colgador

Fabricados en acero galvanizado de calidad DX51D segtin norma EN-10346.
Bandeja-colgador para perchas en la serie ECOV.

Colgador para perchas en la serie ECOT.

El modelo ECOV-40 dispone de divisoria vertical.
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FICHATECNICA TAQUILLAS ECO SERIESV, T, M, C,P,By Z
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Cerradura electronica Cerradura electrdnica Cerrad ec ca Cerradura electrénica >rradura de proxi- Cerradura de proxi- Cerradura de
de combi de cion cor ACioN midad PROXI 2 midad PROXI 3 5A
de 4 digitos SOLA E de 4 digitos TELEC \ 4 digitos ELOCK

ra1mmEAI

Ranura buzon Sobretecho inclinado Altillo taquilla ateral embellecedor Patas regulables PVC Patas acero Z6calo inoxidable Pintura antibac Espejo

alvanizado teriana

Pulsera de nylon Pulsera de plastico
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FICHATECNICA TAQUILLAS ECO SERIESV, T, M, C,P,By Z

COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE ECOV
520,77

1.800

250
ECOV-25/1
COD: 82501

16,7kg - 0,22m3

500 //

1.800

900

ECOV-30/3
C0D: 83003
46kg - 0,81m°

SERIE ECOT

500 / /

50

ECOT-25/1
(0D: 8251
18,4kg - 0,22m3

500

1.800

ECOT-30/3
(OD: 83013
473kg- 0,81m°

ECOV-25/2 ECOV-25/3 ECOV-25/4
(0D: 82502 (0D: 82503 C0D: 82504
279kg - 0,45m° 39,1kg- 0,67m° 50,3kg - 0,9m3

500 f
1.800 1.800
400
ECOV-30/4 ECOV-40/1
C0OD: 83004 (0OD: 84001

59,5kg - 1,08m:

800

20,3kg- 0,36m°

500
ECOT-25/2
COD: 82512
31,3kg- 0,45m>

ECOT-30/4
(OD: 83014
61,4kg - 1,08m>

750

ECOT-25/3
COD: 82513

44,2k3 - 0,67m3

1.800

400

ECOT-40/1
COD: 8401
23kg - 0,36m-

1.800

300

ECOV-30/1
(0D: 83001
19kg - 0,27m>

500 //

1.800

800

ECOV-40/2
(OD: 84002
35,1kg - 0,72m?

500
1.800
1.000
ECOT-25/4 ECOT-30/1
(OD: 82514 COD:830Mm
57,1kg- 0,9m3 19,kg - 0,27m?

ECOT-40/2
C0D: 84012
kg 0,72m

/

500,/ /

1.800

600
ECOV-30/2
(0D: 83002
30,2kg - 0,54m3

1.800

ECOV-40/3
(OD: 84003
49,9kg-1,08m>

600

ECOT-30/2
(0D: 83012
33,2kg - 0,54m>

ECOT-40/3
COD: 84013
59kg -1,08m’
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FICHATECNICA TAQUILLAS ECO SERIESV, T, M, C,P,By Z

COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE ECOM

T/

500 /

565

1.800

250
ECOM-25/1
COD: 82531

19,9kg - 0,22m°

500

1.800

ECOM-30/3
(0D: 83033
51,6kg - 0,81m3

SERIE ECOC

500 /

0

ECOC-25/1
(0D: 82521
20,8kg - 0,22m3

1.800

ECOC-30/3
(0D: 83023
54,9kg - 0,81m°
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ECOM-25/2
(0D: 82532
33,8kg - 0,45m°

va

500 /

ECOM-30/4
C0D: 83034
66,8kg - 1,08m3

ECOC-25/2
(0D: 82522
35,6kg - 0,45m3

-

500 /

1.800

ECOC-30/4
(0D: 83024

71,2kg - 1,08m3

750

ECOM-25/3
(0D: 82533
47,7kg - 0,6Tm>

1.800

ECOM-25/4
C0D: 82534
61,6kg - 0,9m°

400

ECOM-40/1
COD: 84031
24,2kg - 0,36m°

ECOC-25/3
(0D: 82523
50,4kg - 0,67m>

500

1.800

€COC-25/4
COD: 82524
65,2kg - 0,9m>

1.800

ECOC-40/1
COD: 84021
25,7kg - 0,36m°

500

1.800

ECOM-30/1 ECOM-30/2
(0D: 83031 (0D: 83032
21,2kg - 0,27Tm3 36,4kg - 0,54m3
s/ / s00/ /
565
1.800 565
l 565 | B
1|
800 1.200
ECOM-40/2 ECOM-40/3
(0D: 84032 (OD: 84033

42,4kg - 0,72m> 60,6kg - 1,08m3

300
ECOC-30/1 ECOC-30/2
(0D: 83021 (0D: 83022

22.3kg- 0,27m? 38,6kg - 0,54m>

ECOC-40/3
(0D: 84023
65,1kg - 1,08m°

ECOC-40/2
(OD: 84022
45,4kg - 0,72m°

Datos facilitados por fabricante / distribuidor.
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FICHATECNICA TAQUILLAS ECO SERIESV, T, M, C,P,By Z

COMBINACIONES Y MEDIDAS

s00/  / 500 so0/ / / / 500 / 500
351 3514 i 3514
351 351 E 0 351
1800 1800 . i 1800 . 1.800
3517 351 i 351
3517 351 i 351 g
ﬁ W 600
ECOP-25/1 ECOP-25/2 ECOP-25/3 ECOP-25/4 ECOP-30/1 ECOP-30/2
(0D: 82621 (0D: 82622 (0D: 82623 C0D: 82624 (0D: 83621 (0D: 83062
21,7kg - 0,22m° 38,4kg - 0,45m° 55,1kg - 0,67m3 7,8kg - 0,9m° 23,4kg - 0,27Tm3 40,9kg - 0,54m>
500 / 500/ / 500 so0/  / /
= R
351
1.800 351‘ E 1.800 1.800
= HEE
= AR
900 400
ECOP-30/3 ECOP-40/1 ECOP-40/2 ECOP-40/3
(0D: 83063 (OD: 83064 (OD: 84061 C0D: 84062 (OD: 84063

58,4kg - 0,81m3

75,9kg - 1,08m3

27kg - 0,36m3

483kg - 0,72m3

69,5kg - 1,08m3

500,/ / 500/ / 500 500
292 202 292
292/ 292 292
1800 292 1.800 292 1800 292 1.800
292| 292 292
292 292 292
292 292 292
250
ECOB-25/1 ECOB-25/2 ECOB-25/3 ECOB-25/4 ECOB-30/1 ECOB-30/2
C0D: 82721 (0D: 82722 C0D: 82723 C0D: 82724 C0D: 83721 (0D: 83722
22,6kg - 0,22m3 40,2kg - 0,45m> 57,8kg - 0,67Tm> 75,4kg - 0,9m3 24,5kg - 0,27Tm3 44kg - 0,54m3
500/ / s/ /) 500,/ 500,/
292 2 iEEE 22 [l 292
292 292 3 292 292
1.800 292 1800 292 [l | 1800 292 1800 292
292 292 292 E 292
292 292 292 E 292
292 292 292 E 292
900 400
ECOB-30/3 ECOB-30/4 ECOB-40/1 ECOB-40/2 ECOB-40/3
(0D: 83723 C0D: 83724 COD: 84721 COD: 84722 COD: 84723
63,5kg - 0,81m> 83kg-1,08m3 28,1kg- 0,36m3 51,2kg - 0,72m> 74,3kg -1,08m>

Datos facilitados por fabricante / distribuidor.
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FICHATECNICA TAQUILLAS ECO SERIESV, T, M, C,P,By Z

COMBINACIONES Y MEDIDAS

500 / 500 / 500 / 500 4/ 500 / 500 /
| 219| 219| 219| 219|
20| 219 | 219 | 219 | 219 |
219 219 219 219 219
1.800 | 219 | E 1.800 219 1.800 219 1.800 219 1.800 219
219 219| 219| 219 219|
29 & 219 219 219 219
29 & 219 / 219 219 | 219
250 500 300
€ECO0Z-25/1 ECOZ-25/2 €EC0Z-25/3 ECOZ-25/4 ECO0Z-30/1 ECOZ-30/2
(0D: 82581 C0D: 82582 (0D: 82583 (0D: 82584 (0D: 83821 (0D: 83822
24,4kg - 0,22m3 43,8kg - 0,45m° 63,2kg - 0,67m3 82,6kg - 0,9m3 26,7kg - 0,27Tm> 48,4kg - 0,54m3
500/ 500 500 500 / 500 /
219 | 219 219 219 219
219 | 219 219§ 219 219
219 | 219 219 219 219
1.800 | 219 1.800 | 219 | 1.800 | 219 | 1.800 | 219 | 1.800 | 219 |
219 | 219 219 219 219
219 219 219 219 219
219 | 219 | 219 | 219 , 219
g
1200 w0 a0 |
€ECOz-30/3 ECOZ-30/4 €ECOZ-40/1 ECO0Z-40/2 ECOZ-40/3
(0D: 83823 (0D: 83824 COD: 84821 COD: 84822 (0D: 84823
70,1kg - 0,81m3 91,8kg - 1,08m3 30,9kg - 0,36m> 56,8kg - 0,72m> 82,7kg - 1,08m3
HUECO UTIL (mm)
250 300 350 400 450 500
MODELO | ALTO ANCHO FONDO | ALTO ANCHO FONDO [ ALTO ANCHO FONDO | ALTO ANCHO FONDO | ALTO  ANCHO FONDO [ ALTO  ANCHO FONDO
ECOV 1724 183 451 1724 233 451 1724 283 451 1724 333 451 1724 383 451 1724 433 451
ecoT 847 183 451 847 233 451 847 283 451 847 333 451 847 383 451 847 433 451
ECOM 554 183 451 554 233 451 554 283 451 554 333 451 554 383 451 554 433 451
Ecoc 408 183 451 408 233 451 408 283 451 408 333 451 408 383 451 408 433 451
ECOP 320 183 451 320 233 451 320 283 451 320 333 451 320 383 451 320 433 451
ECoB 262 183 451 262 233 451 262 283 451 262 333 451 262 383 451 262 433 451
ECOZ 189 183 451 189 233 451 189 283 451 189 333 451 189 383 451 189 433 451
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FICHATECNICA TAQUILLAS ECO SERIESV, T, M, C,P,By Z

EMBALAIJE EN PACK

Las taquillas se embalan de forma individual en un pack, con plastico y cartén.

El pack inicial contiene las instrucciones de montaje.
Las dimensiones del pack son: 1850 mm alto x 530 mm largo x 40-80 mm de grosor dependiendo del modelo.
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